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Cotto

La è una polvere bianca da stemperare in acqua e
utilizzare per colata in stampi di gomma siliconica. Indurisce a freddo e si
ottengono pezzi di aspetto e durezza simile alla ceramica, con perfetta
riproduzione dei dettagli. Prodotto molto versatile e di facile utilizzo; è
inodore e non contiene sostanze dannose. Largamente usato per la
riproduzione di statuine e oggetti decorativi, bomboniere, elementi
architettonici per maquettes, diorami e modellismo

MARMORINA

La durezza e il suono
della ceramica in pochi

minuti  a freddo
disponibile anche nella versione cotto, già pronta per ottenere perfette
imitazioni della terracotta. Particolarmente indicata per riprodurre figurini
del presepio , statuine e oggettistica. Altro interessante impiego della
MARMORINA cotto è nel settore del restauro. Riducendo la percentuale di
acqua si ottengono impasti più densi, plasmabili o spatolabili, ideali per il
restauro o ricostruzione di parti mancanti di ogetti in terracotta. E! possibile
inoltre correggere la tonalità dell!impasto, aggiungendo degli ossidi di ferro
fino a renderlo identico all!originale.
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GESSO CERAMICO VENTILATO

GESSO ALFA
Gesso superventilato di elevata durezza

specifico per la preparazione

stampi
nel

settote della odontoiatria, realizzazione
di protesi ecc.
Confezioni: barattoli da 1 Kg, sacchi da 25 kg.

e stabilità dimensionale
di oggetti di pregio,

come alternativa più economica  alla  MarmorinA
Per queste sue caratteristiche è particolarmente
indicato anche per la realizzazione di ,
controstampi e modelli di sostegno

Gesso di media  durezza, specifico
per la preparazione di stampi nel settote
della ceramica e controstampi di sostegno
per calchi in gomma siliconica.
Indicato anche come prodotti economico nella
realizzazione di oggettistica a basso costo.
Confezioni: barattoli da 1 Kg, sacchi da 25 kg.
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